
için platin renk serisi

taze ürün döşeme

Dikkat Çekici Taze Gıda
Mağazacılığı için LED’ler

Teşhirlerinizin rengini ortaya 

LED aydınlatma gıda Kataloğu



Konu satışı ve müşteri memnuniyetini sürdürmek olduğunda; görünüm, tazelik ve raf ömrü 
satışları ve müşteri memnuniyetini sürdürmede çok büyük etkenlerdir. Promolux LED’ler, 
net ve yepyeni görünen teşhirler için doğru ışık ve renk dengesi sunar.

PLATİN VE PREMİUM BEYAZ RENK SERİSİ

Promolux LED sunumu; gıda uygulamaları için ideal Platin Renk Serisi ve gıda dışı uygu-
lamalar için Premium Beyaz Renk Serisi olarak gıda ve gıda dışı mağazacılık olarak ikiye 
ayrılır. Özel LED geliştirme de mevcuttur. Bu katalog temelde gıdaya özel aydınlatmaya 

odaklanmaktadır.

Gıda dışı seçenekleri için bkz. Promolux LED Premium Beyaz Kataloğu

TAZE RENKLER EN YENİ TİCARET AVANTAJIDIR!

Görmek inanmaktır...

Promolux LED, Promolux Aydınlatma’nın LED Departmanı’dır.
 

Promolux LED’ler hem gıda hem gıda dışı mağazacılık için ideal yüksek renk 
çözünürlüğüne sahip LED’lerdir.

Dünya çapındaki başlıca perakendeciler tarafından belirtilen aynı Promolux renk formül-
ünü kullanan Promolux LED’ler daha az enerji harcar, floresanlara göre iki kat uzun ömre 

sahiptir ve daima iyi renk sunumunun önemli olduğu uygulamalarda kullanılmalıdır.



KATALOGU 2017 LED

İÇİNDEKİLER 

Bu akkor ampuller yerine kadar basit!

TAK ÇALIŞTIR LED� 4

ESNEK LİNEER LED� 5

slimline led� 6

slimline wedge� 7

t8 retrofit led   	�  8

t5 retrofit led� 9

НDÜŞÜK PROFİLLİ ÇUBUK LED� 10

SİLİNDİR YOL BAŞLIĞI	�  11

PAR30 VE PAR38 LED� 12

MR16 VE GU10 LED� 13
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E477240

* T8 PL-xxC + (S & +) modeli bir önceki numarasını değiştirir: T8 PL-xxC (-S)

Orijinal stok model numaraları stoklar bitene kadar

Boyut Model
Numarası

Watt Tip Uzunluk
(mm)

Uzunluk
(in)

Floresanın
yerini alır

Lümen Watt başına 
lümen

Renk

2ft T8PNP-PL-24C+* 8 Kanopi 600 24 F17 T8 880 110 platinovыy

3ft T8PNP-PL-36C+* 14 Kanopi 900 36 F25 T8 1582 113 platinovыy

4ft T8PNP-PL-48C+* 18 Kanopi 1200 48 F32 T8 2070 115 platinovыy

5ft T8PNP-PL-60C+* 22 Kanopi 1500 60 F40 T8 2508 114 platinovыy

3ft T8PNP-PL-36S+* 7 Raf 900 36 F25 T8 791 113 platinovыy

4ft T8PNP-PL-48S+* 9 Raf 1200 48 F32 T8 1035 115 platinovыy

5ft T8PNP-PL-60S+* 11 Raf 1500 60 F40 T8 1243 113 platinovыy

Harici güç kaynağı (harici transformatör)
Çift giriş akımı (polarizasyon)
Yüksek Parlaklık / CRI 80
50 000 saatlik bir ortalama ömrü
İki-pin konnektör ile döner G13 baz
Plug-N-Play (kablo değiştirmeden)
T8 floresan lambalar değiştirir
İki yönlü güç kaynağı girişi (Polar)
134 ° Işın açısı
Elektronik cihazlar T8 ile çalışmak
UL sonra
% 60 kadar enerji tasarrufu

ÖZELLİKLER

Hizmet ve Çoklu Masa: Et, Deniz Ürünü, Süt 
Ürünleri, Şarküteri, Hazır ve Donmuş Gıdalar, 
Çiçek, Fırın ve Pastane Ürünleri, Salata Barlar 
ve Dondurma/Gelato

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

TAK ÇALIŞTIR 
LED

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

SONRA:
Promolux 
LED ’ler

ÖNCE:
Normal 
LED’ler



led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

5

E477240

Driver:

 9 8 7 6 5

4 3 2 1

Model
Numarası

Watt Lümen
(16-ayak-and-roll)

Watt başına 
lümen

Renk

FLEX24-PL-60-16 60 6160 103 Platinovыy

FLEX-PW-16-55 (12V) 55 5280 96 Premium Beyaz

FLEX24-RW4-60-16 60 6160 103 RW4

Güvenli: Akrilik 3M ™ Yüksek Mukavemet
300LSE tutkal
Depolama sıcaklığı: -40 ° C ila 80 ° C
Sıcaklık: -25 ° C ile 60 ° C
Voltaj: 24V DC
Kurulum yüzeyi düzgün, temiz ve kuru olmalıdır
24 V DC güç denetleyicisi uzunluğu en fazla 16 
metreden

çalışma koşulları

16 feet (5 m), ayarlanabilir parlaklık rulolar 
halinde mevcut
IP67
SMD 2835
60W (rulo 16 m / 5M)
12W / m
385 lm / ft
Bölünebilir (LED işaretleme bandı)
Plug-in (terminal)
120˚ görüş açısı
Sürücü 24V / sürücü
Ortalama ömür: 50.000 saat
Besleme gerilimi: V 12 V DC veya 24

ÖZELLİKLER

Hizmet ve Çoklu Masa: Et, Deniz Ürünü, Süt 
Ürünleri, Şarküteri, Hazır ve Donmuş Gıdalar, 
Çiçek, Fırın ve Pastane Ürünleri, Salata Barlar 
ve Dondurma/Gelato

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

HARİCİ LED 
SÜRÜCÜSÜYLE ÇALIŞIR

(24V DC)
ayrı satılır

1. DC güç kaynağı
2. silikon
3. silikon kelepçe tutun
4. esnek bağlantı
5. Güç Bölücü 5 mm DC
6. uzatma 39 “DC 5 mm
7. 8 “DC 5 mm uzatma
8. Sürücü Açısı
9. kurşun 5 mm DC bağlayın

Isteğe bağlı satın alma

Dahil
aksesuarlar

esnek-DC5-erkekesnek köşeDC5 uzantısı 8DC5 uzantısı 39Güç Dağıtım 1: 8

1 X-esnek 
bağlantı

10 X Esnek
montaj klipsi

4 X esnek 
uç

2 x esnek-dc5

ESNEK LİNEER 
LED

39” 8”
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1110

98

 7 65

4 3 21

E477240

Driver:

Boyut Model
Numarası

Watt Tip Uzunluk
(mm)

Uzunluk
(in)

Lümen Watt başına 
lümen

1ft SB-PL-10C 4 Kanopi 254 10 310 78

2ft SB-PL-22C 11 Kanopi 549 22 860 78

3ft SB-PL-34C 16 Kanopi 849 34 1300 81

4ft SB-PL-46C 22 Kanopi 1149 46 1800 82

5ft SB-PL-58C 28 Kanopi 1449 58 2200 80

3ft SB-PL-34S 11 Raf 849 34 1080 98

4ft SB-PL-46S 14 Raf 1149 46 1320 94

En fazla 150 W bir dizi koyun
IP65
CRI:> 80
Güç faktörü> 0.9
Ortalama ömür: 50.000 saat
Güç: 24
Cips: 2835
Renk: Platin

ÖZELLİKLER

Hizmet ve Çoklu Masa: Et, Deniz 
Ürünü, Süt Ürünleri, Şarküteri, Hazır ve 
Donmuş Gıdalar, Çiçek, Fırın ve Pas-
tane Ürünleri, Salata Barlar ve Dondu-
rma/Gelato

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

HARİCİ LED SÜRÜCÜSÜYLE 
ÇALIŞIR

(24В постоянного напряжения)
продается отдельно

slimline 
bar

1. Set vidası (6)
2. 0 ° montaj klipsi
3. Montaj Klip 30 °
4. Parantez 45 °
60 ° 5. Kelepçe montaj açısı
6. Mıknatıs düzeneği
7. Güç Kablosu
8. yerleştirin kordon / Jumper
9. DC splitter 5 mm
10:39 Uzatma Kablosu 5 mm “DC
11.8 Uzatma 5 mm “DC

aksesuarlar Isteğe bağlı satın almaDahil

Miktar: 1

SB güç
kablosu

1 çift
yüklü
1 çift
ayrılmış

Miktar: 2 (çift)

SB mıknatıslar

Miktar: 2

SB Ayraç 60˚

Miktar: 2

SB Ayraç 45˚

Miktar: 2

SB Ayraç 30˚

Miktar: 2

SB Ayraç 0˚

Miktar: 6

SB / GB
montaj vidaları

DC5 uzantısı 8DC5 uzantısı 39

Güç Dağıtım 1: 8SB bağlantı 

39”
39” 8”
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Driver:
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*

Boyut Model
Numarası

Watt Tip Uzunluk
(mm)

Uzunluk
(in)

Lümen Watt başına 
lümen

1ft SW-PL-10C 4 Kanopi 254 10 310 78

2ft SW-PL-22C 11 Kanopi 549 22 860 78

3ft SW-PL-34C 16 Kanopi 849 34 1300 81

4ft SW-PL-46C 22 Kanopi 1149 46 1800 82

5ft SW-PL-58C 28 Kanopi 1449 58 2200 80

3ft SW-PL-34S 11 Raf 849 34 1080 98

4ft SW-PL-46S 14 Raf 1149 46 1320 94

IP44
CRI:> 80
Güç faktörü:> 0.9
Ortalama ömür: 50.000 saat
Güç: 24
Cips: 2835
Renk: Platin

ÖZELLİKLER

Hizmet ve Çoklu Masa: Et, Deniz 
Ürünü, Süt Ürünleri, Şarküteri, Hazır 
ve Donmuş Gıdalar, Çiçek, Fırın ve 
Pastane Ürünleri, Salata Barlar ve 
Dondurma/Gelato

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

*DC-Stecker verwendet, um Girlande
(Können Sie schneiden, falls erforderlich)
Die Gleichstromquelle ist mit dem Nah-

rungs verbunden

HARİCİ LED SÜRÜCÜSÜYLE 
ÇALIŞIR

(24В постоянного напряжения)
продается отдельно

slimline 
wedge

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

1. Montaj braketi (2)
2. Vidaları gevşetin (4)
3. Miknatis (1)
4. 39”5 mm DC Uzatma Kablosu
5. 8“ uzatma kablosu DC 5 mm
6. Güç bölücü

aksesuarlar Isteğe bağlı satın almaDahil

SW-Mıknatıs

Miktar: 1
(Ön tarafa monte edilmiş 

ince kama LED) Eğer
Miktar: 4

SB/SW vidaperçinlemek 
(SB)

Miktar: 2

Güç Dağıtım 1: 8DC5 uzantısı 8DC5 uzantısı 39

39” 8”
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E477240

Driver:

Boyut Model
Numarası

Watt Tip Uzunluk
(mm)

Uzunluk
(in)

Floresanın
yerini alır

Lümen Watt başına 
lümen

Renk

18” T8-PL-18C+* 7 Kanopi 450 18 F15 T8 785 115 Platinovыy

2ft T8-PL-24C+* 9 Kanopi 600 24 F17 T8 880 110 Platinovыy

3ft T8-PL-36C+* 14 Kanopi 900 36 F25 T8 1582 113 Platinovыy

4ft T8-PL-48C+* 18 Kanopi 1200 48 F32 T8 2070 115 Platinovыy

5ft T8-PL-60C+* 22 Kanopi 1500 60 F40 T8 2508 114 Platinovыy

3ft T8-PL-36S+* 7 Raf 900 36 F25 T8 791 113 Platinovыy

4ft T8-PL-48S+* 9 Raf 1200 48 F32 T8 1035 115 Platinovыy

İki-pin konnektör ile döner ve blok G13 
tabanı
Harici güç kaynağı (harici sürücü)
IP 65 koruma sınıfı derecesi
Yedek floresan tüp T8
İki yönlü güç kaynağı girişi (Polar)
Işın açısı 185 °
DC DC 24V
UL-sertifiktsiya
Yüksek Parlaklık / CRI 80
% 60 kadar enerji tasarrufu
50,000 saatlik ortalama kullanım ömrü

ÖZELLİKLER

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, 
морепродуктов, кулинарии, готовой и 
замороженной пищевой продукции, 
цветов, выпечки, салат-баров, 
мороженого и желе

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

* T8 PL-xxC + (S & +) modeli bir önceki numarasını değiştirir: T8 PL-xxC (-S)

Orijinal stok model numaraları stoklar bitene kadar

HARİCİ LED
SÜRÜCÜSÜYLE ÇALIŞIR

(24V DC)
ayrı satılır

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

Т8 retrofit led



9

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

E477240

Driver:

Boyut Model
Numarası

Watt Tip Uzunluk
(mm)

Uzunluk
(in)

Floresanın
yerini alır

Люмены Люмен на 
Ватт

Renk

1ft T5-PL-10C+* 7 Kanopi 249 10 F8 T5 785 115 Platinovыy

2ft T5-PL-22C+* 8 Kanopi 549 22 F14 T5 880 110 Platinovыy

3ft T5-PL-34C+* 10 Kanopi 849 34 F21 T5 1582 113 Platinovыy

4ft T5-PL-46C+* 15 Kanopi 1149 46 F28 T5 2070 115 Platinovыy

5ft T5-PL-58C+* 20 Kanopi 1449 58 F35 T5 2508 114 Platinovыy

3ft T5-PL-34S+* 5 Raf 849 34 F21 T5 791 113 Platinovыy

4ft T5-PL-46S+* 8 Raf 1149 46 F28 T5 1035 115 Platinovыy

G5 Çift Pimli Uç Başlıkları
Harici Güç Kaynağı (Harici Sürücü)
IP55
T5 Floresanların Yerini Alır 
Çift Uçlu Güç Girişi (Polar)
120° Işın Açısı
DC24V
UL’ye uygundur 
Yüksek Parlaklık / 80 CRI
%60’a kadar Enerji tasarrufu
Ortalama 50.000 Saat Ömür

ÖZELLİKLER

Hizmet ve Çoklu Masa: Et, Deniz Ürünü, 
Süt Ürünleri, Şarküteri, Hazır ve Donmuş 
Gıdalar, Çiçek, Fırın ve Pastane Ürünleri, 
Salata Barlar ve Dondurma/Gelato

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

* T5 PL-xxC + (S & +) modeli bir önceki numarasını değiştirir: T5 PL-xxC (-S)

Orijinal stok model numaraları stoklar bitene kadar

HARİCİ LED
SÜRÜCÜSÜYLE ÇALIŞIR

(24V DC)
ayrı satılır

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

Т5 retrofit led
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Driver:
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DC5 uzantısı 8DC5 uzantısı 39

39”

Güç Dağıtım 1: 8PLED T5W klipler 
ve vidalar

Boyut Model
Numarası

Watt Tip Uzunluk
(mm)

Uzunluk
(in)

Lümen Watt başına 
lümen

Renk

1ft LS-PL-10C+ 7 Kanopi 249 10 785 115 Platinovыy

2ft LS-PL-22C+ 8 Kanopi 549 22 880 110 Platinovыy

3ft LS-PL-34C+* 10 Kanopi 849 34 1582 113 Platinovыy

4ft LS-PL-46C+* 15 Kanopi 1149 46 2070 115 Platinovыy

5ft LS-PL-58C+* 20 Kanopi 1449 58 2508 114 Platinovыy

3ft LS-PL-34S+* 5 Raf 849 34 791 113 Platinovыy

4ft LS-PL-46S+* 8 Raf 1149 46 1035 115 Platinovыy

Yeni Ekipman veya Güçlendirme İçin
IP65
Tel Kablolu Tek Uçlu Güç Girişi
180° Işın Açısı - 360° Döner
DC24V
UL’ye Uygun
Yüksek Parlaklık/ >80 CRI
%60’a varan Enerji tasarrufu
Ortalama 50.000 Saat Ömür
Harici Güç Kaynağı (Harici Sürücü)

ÖZELLİKLER

Hizmet ve Çoklu Masa: Et, Deniz Ürünü, 
Süt Ürünleri, Şarküteri, Hazır ve Donmuş 
Gıdalar, Çiçek, Fırın ve Pastane Ürünleri, 
Salata Barlar ve Dondurma/Gelato

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

* T5 PL-xxC + (S & +) modeli bir önceki numarasını değiştirir: T5 PL-xxC (-S)

Orijinal stok model numaraları stoklar bitene kadar

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

DC fişi veya çıplak oğlu ile bazı hisse senetleri. 
Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

HARİCİ LED 
SÜRÜCÜSÜYLE ÇALIŞIR

(24V DC)
ayrı satılır

НDÜŞÜK PROFİLLİ 
ÇUBUK LED�

aksesuarlar
Dahil Isteğe bağlı satın alma
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Tescilli CCT Seçenekleri *
Energy Star ve UL onaylı
CRI: Maks 90
Kısılabilir Sürücü: %100’den %10’a kadar
Yüksek Güç Faktörü: 0.95 üzeri
Finisaj: Beyaz, Gümüş, Siyah
Finish: White, Silver, Black
Cree COB Çipler
Voltaj : AC120V veya 100 - 240V
Işın Açıları : 24˚, 38˚, 60˚,90˚
Uyumlu Yol Sistemleri: Halo, Juno,
Lightolier

ÖZELLİKLER

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

1. Uyumluluk Cabezas Juno Track & Lightolier 
    Ayrıca mevcut
2. 23W ve 36W izleri Mevcut 3. Gümüş kaplama
4. Beyaz en kaliteli ve HD35 Euro renk 
    seçenekleri de mevcuttur

Model Numarası Parça 
uyumluluğu 1

silindir 
rengi 2

Watt 3 Renk 4 ışın 
açısı

TR4-HALO-BLK-45-PL-3-24 Halo Siyah 45 Platinovыy 24˚

TR4-HALO-BLK-45-PL-3-38 Halo Siyah 45 Platinovыy 38˚

TR4-HALO-BLK-45-PL-3-60 Halo Siyah 45 Platinovыy 60˚

TR4-HALO-WHT-45-PL-3-24 Halo Beyaz 45 Platinovыy 24˚

TR4-HALO-WHT-45-PL-3-38 Halo Beyaz 45 Platinovыy 38˚

TR4-HALO-WHT-45-PL-3-60 Halo Beyaz 45 Platinovыy 60˚

Süpermarketler, Bakkallar, Mahalle 
Bakkalları, Şarküteri ve Restoranlarda 
Teşhir Odak Noktası, Hizmet Noktası, 
Yürüme Yolu ve Aşağı İniş Aydınlatması 
Olarak

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

SİLİNDİR
YOL BAŞLIĞI
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E477240

Driver:

Model Numarası Watt Güç faktörü Lümen Renk

PAR30-PL-4101 9 >0.9 730 Platinovыy

PAR30-PW-0101 9 >0.9 730 Premium Beyaz

PAR30-PL-15 15 >0.9 1200 Platinovыy

PAR30-PW-15 15 >0.9 1200 Premium Beyaz

PAR38-PL-4101 13 >0.9 1060 Platinovыy

PAR38-PW-0101 13 >0.9 1060 Premium Beyaz

PAR38-PL-4102 20 >0.9 1630 Platinovыy

Tescilli CCT Seçenekleri *
Üstün Termal Yönetim
COB Teknolojisi
Enerji Tüketimini %76’ya Kadar Azaltın
Halojenden 20 kata kadar daha uzun süre 
dayanır
Anlık tam ışık çıkışı ve sabit renk
120V-240V

ÖZELLİKLER

Süpermarketler, Bakkallar, Mahalle Bakkalları, 
Şarküteri ve Restoranlarda Teşhir Odak 
Noktası, Hizmet Noktası, Yürüme Yolu ve 
Aşağı İniş Aydınlatması Olarak

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

(Mevcut stoklarla 
sınırlıdır)

par 38 13w

Par 30 9w
(Mevcut stoklarla 

sınırlıdır)

15w
par 30

20w
par 38par30 ve 

par38

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.
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E477240

Driver:

ÖZELLİKLER

UV ve IR yok
Civa ve Kurşun İçermez
Mükemme Renk Kalitesi
Üstün Termal Yönetim
COB Teknolojisi
Enerji Tüketimini %76’ya Kadar Azaltın
Halojenden 20 kata kadar daha uzun süre 
dayanır
Isınma süresi yoktur
Anlık tam ışık çıkışı ve sabit renk

Süpermarketler, Bakkallar, 
Mahalle Bakkalları, Şarküteri 
ve Restoranlarda Teşhir Odak 
Noktası, Hizmet Noktası, Yürüme 
Yolu Aydınlatması Olarak

ŞUNLAR İÇİN İDEALDİR

Model Numarası Watt Lümen Renk

GU10-PL-24-7 7 630 Platinovыy

GU10-PL-4101** 5 450 Platinovыy

GU10-PW-24-7 7 630 Premium Beyaz

MR16-PL-24-7 7 630 Platinovыy

MR16-PL-4101 ** 5 450 Platinovыy

MR16-PW-24-7 7 630 Premium Beyaz

** Payları ise stokları son

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

Gu10 ve
MR16

MR16GU10
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Sınıf 2 Güç Kaynağı
SELV Çıkış
Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Aşırı Akım Koruması, 
Aşırı Sıcaklık Koruması
UL Tarafından Tanınmış Bileşen
Intertek ETL Onaylı

UL 8750, UL 1310, Sınıf 2 Güç Kaynağı Intertek ETL, cUL IEC 61347-1, 
IEC 61347-2-13

UL Sınıf 2 sürücüler, UL1310 standardına uygundur böylece çıkışa temas 
güvenli kabul edilir ve LED / lamba seviyesinde temel güvenlik koruması 

gerekmez. Yangın veya elektrik çarpması riski bulunmaz. Bu sürücüler kuru 
uygulamalarda 60 volt’tan, ıslak uygulamalarda 30 volt’tan az, 5 amp’den az 

ve 100 watt’tan az kullanarak çalışır.

Çalışma Sıcaklığı (ta): -30oC ila 60oC / -22oF ila 140oF

Kabin Sıcaklığı (tc): -40oC ila 85oC / -40oF ila 185oF

Çalışma Nemliliği: Kuru veya Nemli Yerler %10 - %90

Saklama Nemliliği: Kuru veya Nemli Yerler %5 - %95

Emisyonu: EN 55015 Sınıf B, EN61000-3-2 Sınıf C, EN 61000-3-3, 
FCC Bölüm 15 Sınıf B’ye uygundur

Direnç: EN61547, FCC 47 CFR Bölüm 15, CISPR 22’ye uygun-
dur

Giriş Nominal Voltaj: 100~240Vac 100~240Vac

Giriş Frekansı: 50/60 Hz 50/60 Hz

Giriş Gücü: 100W 100W

Güç Faktörü: >95% >95%

Verimlilik: >85% >85%

Toplam Harmonik Bozulma: <20% <20%

Çıkış Gücü: 88W 150W

Çıkış Voltajı: 24V dc 24V dc

Çıkış Akımı: 3.3A dc 3.3A dc

88W 150W

Düşük Profilli 
Tasarım:

280мм L  x 43 мм  W x 27.5 мм  H
11” L x 1.69” W x 1.08” H

270мм x 63.5мм  x 1.3мм
10 5/8” L x 2.5” W x 1 5/8” H

Ağırlık: 22.4 oz / 635g 32 oz / 907 g

Giriş Telleri: L (Siyah), N (Beyaz) L (Siyah), N (Beyaz)

Çıkış Telleri: Pozitif (Kırmızı)
Negatif (Siyah)

Pozitif (Kırmızı)
Negatif (Siyah)

Metal Muhafaza: 200 mm/7.87”
SELV’e uygunluk

200 mm/7.87”
SELV’e uygunluk

Model NUMARASI
6124088 (24V 88W  100~240Vac)
6124150 (24V 150W  100~240Vac)

24v 88w  100~240vac
SABİT VOLTA
SINIF 2 KURU VEYA
NEMLİ YERLER

LED SÜRÜCÜSÜ

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELİKLER

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

SERTİFİKALAR

GÜVENLİK

Özellikler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.



L i g h t i n g  I n t e r n a t i o n a l

2500K’den 6500K’ye doygun CCT’ye sahip, benzersiz yüksek çözünürlüklü renkler
Sert LED çubuklar, T8 veya T5 LED boru
12 inç’ten 96 inç’e kadar standart olmayan boyutlar da dahil olmak üzere tüm boylar
PAR LED’ler, spotlar, aşağıya iniş lambaları ve diğer vurgu aydınlatması
Raf aydınlatma için kişiselleştirilebilir fut başına lümen
IP 65 ve üstü
5 Yıl Garanti
DLC, UL, CE, VDE, CUL Sertifikaları ve LM79 ve LM80 raporları
Gıdaya özel ve gıda dışı uygulamalar

RENGİN ÖNEMLİ 

OLDUĞU 

UYGULAMALAR İÇİN 

ÖZEL RENKLERDE 

UZMANLAŞTIK

LÜTFEN ÖZEL GEREKSİNİMLERİNİZ KADAR DEVAM EDEN ÜRÜN VE ÖZELLİK
GÜNCELLEMELERİ İÇİN BİZE DANIŞINIZ

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR 
SEÇENEKLER
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Market Group Ventures
Inc.

Dağıtan:

30 yılı aşkın süredir Market Group Ventures, enerjiden tasarruf sağladığı kadar dayanıksız gıda ürün-
lerini koruyan ve raf ömürlerini uzatan, yenilikçi perakende çözümleri geliştirmektedir. Market Group 
Ventures, Kuzey Amerika ve Avrupa’da tesisleri, dağıtım merkezleri ve ofisleri ile dünya çapında 30’u 
aşkın ülkedeki hizmetleriyle küresel bir şirkettir.

Müşterilerimizden bazıları:


