
Especificaciones:
• Driver externo de 24V necesario
• Conectable en serie hasta 150W
• IP65     
• Ángulo de haz de 226°
• CRI: > 80     
• Valores de R9 & R12 altos
• Factor de energía: > 0.9
• Vida útil: 50.000 horas
• Voltaje de entrada: 24V
• Chips: 2835     • Color: Platinum

Ideal para:
Vitrinas y Libre Servicio de:
Carnes y charcutería, mariscos
y pescados, lácteos, elaborados
y platos preparados, flores, 
frutas y verduras, panaderías, 
fruterías (4ª y 5ª gama) y 
helados

SLIMLINE LED
LIGHT BAR

BALANCED SPECTRUM LIGHTING SOLUTIONS

La iluminaria Promolux, compacta, más universal y de alto IP, duración y 
eficiencia en 24V LED para la iluminación de estanterías y vitrinas. Utiliza-
mos disipadores de calor de alta calidad para una gestión térmica superior. 
Esta barra LED se suministra en diversas longitudes y wattages, y se 
pueden interconectar hasta un máximo de 150 vatios.

De instalación, fácil y rápida, utilizando potentes magnetos de neodimio 
ubicados en los soportes de montaje, permite la instalación de cada barra 
con angulaciones que van desde los 0° hasta los 60° del haz lumínico. A 
menudo, también se puede combinar con los rieles de alimentación de 
bajo voltage de Promolux DC en la trasera del mueble. Nuestra luminaria 
SLIMLINE BAR es ideal para instalar en vitrinas o en neveras de libra servicio 
para perecederos.

La Tecnología Promolux Safe Spectrum, de espectro balanceado reduce las 
mermas de los perecederos extendiendo la vida útil de los mismos. Previe-
ne la rápida descoloración y oxidación que alteran el sabor y las propieda-
des organolépticas de todos los grupos de alimentos. Todos nuestros LEDs 
Promolux vienen suministrados con nuestra fórmula de color 4000K Plati-
num, obteniéndose unos colores naturales y vibrantes al resaltar el color 
real de los alimentos frescos. Consulte a su distribuidor habitual de 
Promolux sobre nuestras soluciones adaptadas específicamente a sus 
necesidades.

info@promolux.comwww.promolux.com

D
E GARANTÍA

5
AÑOS



1. Tornillos de montaje
2. Clip de montaje de 0°
3. Clip de montaje de 30°
4. Clip de montaje de 45°
5. Clip de montaje de 60°
6. Imanes de montaje
7. Cable de alimentación

SLIMLINE LED LIGHT BAR
BALANCED SPECTRUM LIGHTING SOLUTIONS

Dos formas de conectar:

Cómo instalar:

Accesorios

Cable de interconexión Conector Macho y Hembra

Con clips de montajeCon imán

1.

6 Uds. 2 Uds.

2 Uds.

2.

3. 5.

6. 7.

4.

2 Uds. 2 Uds.

2 Uds. 1 Ud.
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PAS2308 SlimlineBar

Tamaño Numéro de 
modelo

Vatios Tipo Largo
(mm)

Largo
(pulgadas)

Lúmenes Lúmenes
por vatios

1 pie SB-PL-10C 4 Copete

Copete

Copete

Copete

Copete

254 10 310 78

2 pies SB-PL-22C 10 549 22 860 78

3 pies SB-PL-34C 14 849 34 1300 81

4 pies SB-PL-46C 18 1149 46 1800 82

5 pies SB-PL-58C 22 1449 58 2200 80

3 pies SB-PL-34S 7 Estantería 849 34 1080 98

4 pies SB-PL-46S 9 Estantería 1149 46 1320 94

5 pies SB-PL-58S 11 Estantería 1449 58 990 90

Color

Platinum

Platinum

Platinum
Platinum

Platinum

Platinum
Platinum

Platinum

imán

h
ierro

h
ierro


