PROMOLUX)

FRESH TRACK LIGHTS

Descubra FRESH, las nuevas luces de riel de Promolux. Mejore los exhibidores de alimentos
frescos con colores vibrantes y jProteccion avanzada contra la oxidacion!

llumine sus exhibidores de alimentos frescos con el brillo de FRESH, la ultima innovacién de
Promolux. Estas luces de riel estan meticulosamente disefiadas y fabricadas para resaltar los
mejores y mas naturales colores de sus productos. Dile adids a la oxidacién provocada por el
espectro visible, gracias a los exclusivos chips Promolux Fresh COB. Estos chips avanzados de
longitud de onda equilibrada CPI garantizan una reproduccion cromatica éptima, lo que hace que las
luces de riel FRESH sean ideales para una amplia gama de aplicaciones. Experimente una
iluminacioén uniforme que realza todos los colores mas alla de las alternativas tradicionales con alto

CRI 'y, al mismo tiempo, extienda la vida util de sus productos al reducir la oxidacion del espectro
visible.

Especificaciones del sistema
* Ajustable 360 grados

» Tipo de articulo: Luces de riel LED Ideal para:

« Potencia: 30w, 40w SUPéfrﬁgrcados.

- Voltaje de entrada (V): 240 V (Euro) / 100-240 VCA Exhibiciogesiaimentosifrescos
» Fuente de luz LED: COB Tiendas dé §9mestlbles

« CRI (Ra>): 80 Arte.y e)$|"1IbICIOr.leS de alta gama
- Temperatura de trabajo (°C): -20 ~ +50 lluminacion de tiendas boutique

» Material del cuerpo de la ldampara: Aluminio fundido

 Controlador externo sin parpadeo

» Adaptador de cabezal de riel 4 cables, 3 cables, 2 cables

» Temperatura de color (CCT): Premium White y Platinum C E \l(oHS
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PROMOLUX) FRESH TRACK LIGHTS

BALANCED SPECTRUM LIGHTING SOLUTIONS PAS2403 TrackLights

: Compatibilidad Disefo elegante y ST
Desltﬁgcljtzjr;gncljento perfecta con su minimalista con Alteangilcgiréc;a
sistema de rieles enfriamiento pasivo 9
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Contdctenos para mas informacion.
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